Aufsteck- / Wickelstromwandler

ALO 4012

@ CELSA

MaBzeichnungen und Ansichten

MaRzeichnung 1 MaRzeichnung 2

CELSA Messgerdte GmbH
Rheinfeldstralle 69
67354 Romerberg - Germany

Artikelmerkmale

« Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
« Kurzschlielen des Stromwandlers bei gedffneter Sekundarklemmenabdeckung

« Glinstigere Kabelfiihrung und geringere Verlustleistung durch Einsparung der Wandlertrennklemme

« Einfache Handhabung durch dreh- und plombierbare Sekundarklemmenabdeckung

» Boden- und Seitenmontage

- Kostengiinstigste und géngigste Variante

+ Wandler einfach auf den Primérleiter stecken (missen nicht aufwéndig verdrahtet werden)

« Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar fiir den Schaltschrank geeignet

+ Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau

Technische Daten

Rundleiter @ 34 mm

Primarschiene 30x15mm,40x 12 mm,2x 30x 10 mm

MaBe (BxH x T) 70x 92 x 31 mm

Bauform Aufsteckstromwandler

Sekundéranschluss Schraubanschluss

Beriihrungsschutz ja

Verpackung (B x H x T) 74 x 103 x 32 mm

Nennstrom 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000 A
Uberstrombegrenzungsfaktor FS5

Drehdeckel Mit SteckfiiRen Mit SteckfiiBen seitlich Mit Schiene Mit Schiene seitlich Mit Schnappbefestigungen Mit Schnappbefestigung
seitlich
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Mit Stromkabel
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sfiihrungen

Nennstrom A

Ausgang = Kl.
50
0.5
1A
1
1VA
70142-0282-0100
3
1.25VA
70142-0282-0125
0.5
5A
1
1VA
70142-0283-0100
3
1.25VA
70142-0283-0125
0.5
1
333mv 70142-0282-0333
3
CELSA Messgerdte GmbH

Rheinfeldstralle 69
67354 Romerberg - Germany

60 75

1VA
70142-0286-0100

1VA
70142-0284-0100

1.25VA
70142-0284-0125

1VA
70142-0285-0100

1.25VA
70142-0285-0125

70142-0286-0333

70142-0284-0333

80

1VA
70142-0288-0100

1.25VA
70142-0288-0125

70142-0288-0333

100

1.25VA
70142-0290-0125

1.5VA
70142-0290-0150

2VA
70142-0290-0200

1.25VA
70142-0291-0125

1.5VA
70142-0291-0150

70142-0290-0333

125
1VA
70142:0292-0100

1.25VA
70142-0292-0125

1VA
70142-0293-0100

1.25VA
70142-0293-0125

1.5VA
70142-0293-0150

1VA
70142-0294-0100

1.25VA
70142-0294-0125

1.5VA
70142-0294-0150

70142-0292-0333

150

1.25VA
70142-0296-0125

1.5VA
70142-0298-0150

2VA
70142-0300-0200

1.5VA
70142-0303-0150

2.5VA
70142-0303-0250

3.75VA
70142-0303-0375

1VA
70142-0304-0100

1.5VA
70142-0306-0150

2.5VA
70142-0306-0250

70142-0296-0333

200

1.5VA
70142-0308-0150

2VA
70142-0310-0200

2.5VA
70142-0312-0250

3.75VA
70142-0312-0375

1.5VA
70142-0314-0150

25VA
70142-0314-0250

3.75VA
70142-0314-0375

5VA
70142-0314-0500

1.5VA
70142-0316-0150

2VA
70142-0318-0200

2.5VA
70142-0320-0250

1.5VA
70142-0321-0150

2.5VA
70142-0321-0250

3.75VA

70142-0321-0375

70142-0321-0500

70142-0308-0333

250

1.5VA
70142-0323-0150

2.5VA
70142-0325-0250

3.75VA
70142-0325-0375

1.5VA
70142-0327-0150

2.5VA
70142-0327-0250

5VA
70142-0327-0500

1.5VA
70142-0329-0150

2.5VA
70142-0331-0250

3.75VA
70142-0331-0375

70142-0333-0500

1.5VA
70142-0335-0150

2.5VA
70142-0335-0250

S5VA
70142-0335-0500

7.5VA
70142-0335-0750

70142-0323-0333
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300

1.5VA
70142-0337-0150

2.5VA
70142-0339-0250

3.75VA
70142-0339-0375

1.5VA
70142-0341-0150

2.5VA
70142-0341-0250

5VA
70142-0341-0500

1.5VA
70142-0343-0150

2.5VA
70142-0345-0250

3.75VA
70142-0345-0375

70142-0347-0500

1.5VA
70142-0349-0150

2.5VA
70142-0349-0250

S5VA

70142-0349-0500

70142-0349-0750

70142-0337-0333
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400

1.5VA
70142-0352-0150

2.5VA
70142-0354-0250

5VA
70142-0356-0500

7.5VA
70142-0356-0750

70142-0358-0250

70142-0358-0500

7.5VA
70142-0358-0750

10 VA
70142-0358-1000

1.5VA
70142-0360-0150

2.5VA
70142-0362-0250

70142-0364-0500

2.5VA
70142-0366-0250

5VA
70142-0366-0500

7.5VA
70142-0366-0750

10 VA
70142-0366-1000

70142-0352-0333

500

1.5VA
70142-0369-0150

2.5VA
70142-0371-0250

70142-0373-0250

70142-0373-0500

1.5VA
70142-0376-0150

2.5VA
70142-0378-0250

70142-0380-0500

7.5VA
70142-0380-0750

2.5VA
70142-0382-0250

5VA
70142-0382-0500

7.5VA
70142-0382-0750

70142-0369-0333

600

2.5VA
70142-0385-0250

5VA
70142-0387-0500

7.5VA
70142-0387-0750

10 VA
70142-0389-1000

2.5VA
70142-0391-0250

70142-0391-0500

7.5VA
70142-0391-0750

10 VA
70142-0391-1000

2.5VA
70142-0394-0250

5VA
70142-0396-0500

7.5VA
70142-0396-0750

2.5VA
70142-0398-0250

5VA
70142-0398-0500

7.5VA
70142-0398-0750

10 VA
70142-0398-1000

70142-0385-0333

750

70142-0402-0250

5VA
70142-0404-0500

7.5VA
70142-0404-0750

70142-0406-0250

70142-0406-0500

10 VA
70142-0406-1000

2.5VA
70142-0408-0250

5VA
70142-0408-0500

2.5VA
70142-0410-0250

5VA
70142-0410-0500

70142-0402-0333

800

70142-0414-0250

5VA
70142-0416-0500

10 VA
70142-0418-1000

70142-0420-0250

70142-0420-0500

10 VA
70142-0420-1000

2.5VA
70142-0422-0250

5VA
70142-0422-0500

2.5VA
70142-0424-0250

5VA
70142-0424-0500

70142-0414-0333

1000

70142-0428-0250

5VA
70142-0430-0500

7.5VA
70142-0430-0750

70142-0432-0250

70142-0432-0500

7.5VA
70142-0432-0750

10 VA
70142-0432-1000

2.5VA
70142-0436-0250

5VA
70142-0438-0500

7.5VA
70142-0438-0750

10 VA
70142-0440-1000

70142-0442-0500

10 VA
70142-0442-1000

70142-0428-0333
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Anwendungsbedingungen Umgebungsbedingungen

Sekundarstrom 5A/1A/333mV Einbauort Verwendung im Innenbereich
Nennfrequenz 50-60 Hz Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C ... +60°C
max. zuldssige Betriebsspannung 720V Umgebungstemperature (Lagerung / -40°C ... +60°C
Priifspannung 3kV/1min Transport)

Thermischer Nenndauerstrom Icth=1,2x Ipr Hohe bis 1000 m
Thermischer Bemessungs- Ith =60 x Ipr

Kurzzeitstrom

Bemessungs-Stof3strom Idyn =2,5x Ith

Uberstromziffer (FS) n<5

Isolationsklasse E/F/H

Normative Standards IEC 61869 Teil 1+ 2/ DIN EN 42600

Gehause Gehause aus selbstverloschendem PA66 VO nach UL 94

+ Steckful ALO/WALO * Hutschienenadapter

+ Gewindestift M5 x 30 mm fiir die Priméarschienenbefestigung

+ Primarleiterbefestigung 13

Sonderausfiihrungen auf Anfrage:

* beliebige primare und sekundare Nennstrome
« Betriebsspannung Reihe 1 (1,2kV)

* GieRharzverguss
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