
ECM80 Direktmessend

ECM80
80A Dreiphasen-Energiezähler
• Direktanschluss bis zu 80 A
• Vollständig bidirektionale Vier-Quadranten-Messungen für alle 
Energien und Leistungen
• Für 3- / 4-Leiter-Netze mit symmetrischer oder unsymmetrischer Last
• S0-Ausgang für Energieimpulsabgabe
• Erhältlich mit MID-Zertifizierung (ECM80 MID)

Technische Daten
Artikelnummer 70143-1200 Zählerart elektronisch
Montage DIN-Schiene Displaytyp LCD
Schnittstelle KNX Maximalstrom 100 A
Messung Direktmessung Nennstrom 0 - 80 A A
Webserver ohne Webserver Montage DIN-Schienen Montage
Phasen Dreiphasig Anzeigestellen 8
Anzeige digital EAN 9507448844995

Maßzeichnungen und Ansichten

Maßzeichnung 1 Maßzeichnung 2

Unterlagen

• Bedienungsanleitung

CELSA Messgeräte GmbH
Rheinfeldstraße 69
67354 Römerberg · Germany

Tel. +49 6232 66291-0
Fax +49 6232 66291-33
info@celsa.group · www.celsa.group
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https://storage.celsa-messgeraete.de/storage/v1/object/public/data/Produkte/Energiezaehler/ECM80/MID/Bedienungsanleitung.pdf
https://storage.celsa-messgeraete.de/storage/v1/object/public/data/Produkte/Energiezaehler/ECM80/MID/Bedienungsanleitung.pdf

