Contadores de horas de servicio

BZ48 230V 50Hz AC
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Contadores de horas electromecanicos
Para montaje en panel o para fijacién a carril DIN segun DIN 50 022.
Para contar las horas de servicio de maquinas e instalaciones.

Technical data

Article no.
Frecuencia
Montaje

Tipo de corriente
Tamafo

Rango de conteo

Tension de red
Tolerancia de tensién
Reajustable

Drawings and views

CELSA Messgerdte GmbH
Rheinfeldstralle 69
67354 Romerberg - Germany

70003-1016-9
50

Fronttafeleinbau
CA (corriente alterna)

48 x 48 mm

99999.99

230 VAC
10
No

Plano de dimensiones 1

Medida frontal
Recorte de panel
Proteccion frontal
Proteccién bornes
Consumo de corriente

Montaje

Altura de digitos
Peso
EAN

48 x 48 mm
45x 45 mm
IP65
IP20

ca. 10 mA bei
Nennspannung

Retaining clip (panel
thickness up to 10 mm)

4 mm
469
9501884917947

045,293

7//4’///////;5:’/

AAAR R LR R

ittt

Plano de dimensiones 2

Tel. +49 6232 66291-0
Fax +49 6232 66291-33
info@celsa.group - www.celsa.group
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