DMC6 con transformador

DMCe6-E MID | TCP/IP
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Technical data

Informacién de producto «Celsa DMC6 MID TCP/IP»

El Celsa DMC6 MID TCP/IP es un contador de electricidad
bidireccional multifuncional de solo 90 mm (5 médulos). Con su
interfaz TCP/IP integrada, este contador para conexion a
transformador dispone de homologacién MID B+D y puede emplearse
para la gestion energética segun ISO 50001 y para la facturacién de
costes de energia.

Gracias a la interfaz Ethernet con Modbus TCP, el contador trifasico
Celsa DMC6 MID TCP/IP se integra en sistemas de gestion de edificios
y domadtica como Loxone.

Para la integracién en Loxone hay un controlador disponible en la
Loxone Library.

Article no. 70033-1002 Tipo de pantalla digital
Corriente asignada 5A Corriente max. 6A
Montaje DIN-Schiene Grado de proteccion IP51
Interfaz Modbus TCP Médulos 5
Medicion Wandlermessung Salida de impulsos Electrical
Fases Dreiphasig Montaje REG
Indicador digital Digitos del indicador 8
Tipo de contador electronic EAN 9506494283819
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Documents

* Instruction manual

* Instructions

* Massbild-Dimension-Drawing
« Circuit diagram
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* Declaration of conformity

* RoHS-REACH
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