
Lazo de corriente

M1.48-104 CL
El M1.48-104 CL es una pantalla de 4 dígitos, independiente de la red, 
para la conexión de un lazo de corriente de 4-20 mA y la vigilancia 
visual del valor límite en la propia pantalla. La configuración se realiza 
con 3 teclas frontales o mediante el software opcional para PC PM-
TOOL. Las funciones de software seleccionables, el ajuste directo del 
valor límite en modo de servicio y la reducida profundidad de montaje 
de solo 54 mm conforman un concepto de equipo sólido.

Technical data
Article no. 70004-1446 Ancho × alto 48 x 24 mm
Entrada de medición 4 - 20mA Current loop Salida de impulsos No
Dígitos del indicador 4 Tensión auxiliar -
Altura de dígitos 10 mm EAN 9502257115878

Drawings and views

Plano de dimensiones 1

Documents

• Instruction manual

CELSA Messgeräte GmbH
Rheinfeldstraße 69
67354 Römerberg · Germany

Tel. +49 6232 66291-0
Fax +49 6232 66291-33
info@celsa.group · www.celsa.group

21/10/2026
1 / 1

https://storage.celsa-messgeraete.de/storage/v1/object/public/data/Produkte/Digitale-Messgeraete/Stromschleife/M1-48-104-CL/Instruction_manual.pdf
https://storage.celsa-messgeraete.de/storage/v1/object/public/data/Produkte/Digitale-Messgeraete/Stromschleife/M1-48-104-CL/Instruction_manual.pdf
https://storage.celsa-messgeraete.de/storage/v1/object/public/data/Produkte/Digitale-Messgeraete/Stromschleife/M1-48-104-CL/Instruction_manual.pdf

