Gleichspannung / Gleichstrom )

M2.96-145 TD §7) cELsA

Das M2.96-145 TD ist eine 5-stellige Anzeige zur Messung von Gleichspannungs-/Gleichstromsignalen und visueller Grenzwertiiberwachung tber
das Display. Diese Anzeige ist konfigurierbar iber 4 Fronttaster oder mittels PM-TOOL, der

optionalen PC-Software. Fir weitere Auswertungen stehen

Optionen wie ein Analogausgang, ein Digitaleingang, eine Sensorversorgung und 2 Schaltpunkte zur Verfiigung. Auswahlbare Softwarefunktionen,
eine direkte Grenzwertverstellung im Betriebsmodus und die kompakte Einbautiefe von 89 mm bilden ein solides Geratekonzept.

Technische Daten

Messeingang 0/4 - 20mA; 0/2-10 VDC
Anzeigestellen 5

Ziffernhohe 14 mm

Breite x Hohe 96 x 48 mm
Impulsausgang Nein

MaRzeichnungen und Ansichten

Malzeichnung 1
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Ausfiihrungen

70004-1483 10-30DC M2.96-145TD / 30DC NR2 R
70004-1538 10-30DC M2.96-145TD / 30DC N AR2 R
70004-1554 10-30DC M2.96-145TD /30DCN AR
70004-1609 10-30DC M2.96-145TD/30DCNOR
70004-1630 10-30DC M2.96-145TD /30DC 1020RD
70004-1641 10-30DC M2.96-145 TD / 30DC 245R2RD
70004-1700 10-30DC M2.96-145TD / 30DC 2450 R D
70004-1774 10-30DC M2.96-145TD/30DCNORD
70004-1775 10-30DC M2.96-145TD/30DCNOT
70004-1778 10-30DC M2.96-145TD/30DCNR2 T
70004-1481 230AC M2.96-145TD / 230ACNOR
70004-1484 230AC M2.96-145 TD / 230AC 2450R D
70004-1500 230AC M2.96-145TD / 230AC N R2 R
70004-1559 230AC M2.96-145TD / 230ACN AR
70004-1561 230AC M2.96-145 TD / 230AC N AR2 R
70004-1567 230AC M2.96-145 TD / 230AC 245R2 R D
70004-1649 230AC M2.96-145TD / 230AC 102 R2R D
70004-1698 230AC M2.96-145 TD / 230AC 1020R D
70004-1768 230AC M2.96-145TD /230ACNO T
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