Wirkleistung

Pw-MU

@ CELSA

Anwendung

Die Messumformer Pw-MU, Pnz-MU, Pz-MU, Pd-MU und Pdr-MU dienen
zur Umformung und Trennung der Wirkleistung in Wechsel oder
Drehstromnetzen in ein eingepragtes Gleichstrom- und
Gleichspannungssignal.

Funktion

Die zu messenden Gréen gelangen Gber interne Stromwandler und
Spannungsteiler zum Analogmultiplizierer. Hier werden die
Momentanwerte von Strom und Spannung multipliziert und in einer
nachfolgenden Integrationsstufe als Mittelwert einer Gleichspannung
gebildet, die der Wirkleistung entspricht. Es konnen sinusférmige
sowie nichtsinusformige WechselstromgroRen beliebiger Kurvenform
gemessen werden. Die galvanische Trennung zwischen den Eingangs-
und Ausgangssignalen geschieht mittels Optokoppler. Die
nachgeschalteten Verstarker liefern die eingepragten Gleichstrom- und
Gleichspannungssignale. Beide Ausgéange sind leerlauf- und
kurzschlussfest.l

Eine Verbindung zwischen beiden Ausgéangen ist unzulassig. Eine
Hilfsspannung ist bei ,live zero” oder schwankender NennspannungX
von >t 20% erforderlich.

Technische Daten

Stromart
Mess-Ausfiihrung
Belastung

MaBzeichnungen und Ansichten

3 5,

AC (Wechselstrom)
Einphasiger Wechselstrom

5]
=y

aTa

CELSA Messgerdte GmbH
Rheinfeldstralle 69
67354 Romerberg - Germany

Malzeichnung 1

K L
L1 —com-
L2 K§ i
(N)
u v
| -
| g "5
@ -
@”" Strfr".'.‘lnrh.' *
Weranunng ik
Tree sm SR E Par e ]
Pw - MU
TRBTE
|
®
Schaltplan 1
Tel. +49 6232 66291-0 21.10.2026
Fax +49 6232 66291-33 1/3

info@celsa.group - www.celsa.group



Ausfiihrungen

70005-1282-9  Pw-MU @/5A A: 0-20mA und 0-10V @kW @V (ohne Hilfsspannung)
70005-1283-9  Pw-MU @/1A A: 0-20mA und 0-10V @kW @V (ohne Hilfsspannung)
70005-1284-9 Pw-MU @/5A A: 4-20mA und 2-10V @kW @V UH: 230V AC
70005-1285-9 Pw-MU @/1A A: 4-20mA und 2-10V @kW @V UH: 230V AC
70005-1286-9 Pw-MU @/5A A: 4-20mA und 2-10V @kW @V UH: 24V DC
70005-1287-9 Pw-MU @/1A A: 4-20mA und 2-10V @kW @V UH: 24V DC
70005-1318-9  Pw-MU @/1A A: 0-10mA @kW @V UH: 230V AC

Allgemeine Daten

Abmessungen

<=500V Gehause A, (22,5 mm breit) Seite A1
>500V Gehause B, (45 mm breit) Seite A1
Gewicht

<= 500V 250 g

>500V 340 g

Eingangsgrofle Wirkleistung bei Wechsel- oder Drehstrom

Nennwerte

- Scheinleistung 50-150 % der Scheinleistung

- Wechselstrom S=Uxl

- Drehstrom S=UxI1x1,732

Nennspannung 1700V, 110V, 230V, 400V, 500 V oder 600 V + 20 %, max. 3,5 VA

Nennstrom T Aoder5A,03VA

Nennfrequenz 50 Hz, 60 Hz oder 400 Hz

Uberlastung dauernd

- Strom 2-fach

- Spannung 1,2-fach

StoBiberlastung

- Strom 20-fach, 1 sec

- Spannung 2-fach, 1 sec

AusgangsgrofRen Doppelausgang

Nennwerte 0-20 mA / 500 Biirde und 0-10 V / max. 10 mA belastbar

Option Jive zero" 4-20 mA / 500 Biirde und 2-10 V max. 10 mA belastbar
(Hilfsspannung erforderlich)

Bipolarer Ausgang z.B.-20...0... +20 mA / 500 Biirde und-0 ... 0 ... +10 V / max. 10 mA belastbar

Nullpunktanhebung z. B. 0-10-20 mA / 500 Biirde und 0-5-10 V / max. 10 mA belastbar
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Ubertragungsverhalten
Genauigkeit
Spannungseinfluss
Frequenzeinfluss
Phasenwinkeleinfluss
Temperaturbereich
Temperatureinfluss
Hilfsspannungseinfluss
Birdeeinfluss
Fremdfeldeinfluss
Restwelligkeit
Einstellzeit
Leerlaufspannung
Strombegrenzung
Priifspannung

Hilfsspannung

+0,5%

< 0,1 % bei £ 10 % der Nennspannung
< 0,3 % bei 10 Hz Frequenzanderung
<05%beit90°

-15 °C bis +20 °C bis +30 °C bis +55 °C
<0,3%bei 10K

nein

nein

nein

<30 mVss

<300 ms

max. 24V

max. 2-fach bei Ubersteuerung

&lIt; 500 V: 4 kV zwischen Eingang, Ausgang, Hilfsspannung &gt; 500 V: 5,2 kV
zwischen Eingang und Ausgang 4 kV Eingang / Ausgang zu Hilfsspannung

(nur bei ,live zero“, schwankender
Nennspannung und Spannungen > 500 V)

Standard
Optionen

230 V AC * 20 %, 45-65 Hz, 2,5 VA

110 V AC + 20 %, 45-65 Hz,2,5VA 24V DC-15 % bis + 25 %, 2 W 6-30 V AC +
DC,2 VA 36-265V AC + DC, 2 VA

Befestigung
Elektrischer Anschluss

CELSA Messgerdte GmbH
Rheinfeldstralle 69
67354 Romerberg - Germany

Schnappbefestigung auf Hutschiene TH 35 gem. DIN EN 60 715
Schraubanschluss max. 4mm?2

Tel. +49 6232 66291-0 21.10.2026
Fax +49 6232 66291-33 3/3
info@celsa.group - www.celsa.group



