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fur Aufsteckstromwandler ‘W, CELSA

SSR-6

Technische Daten

o -‘Ll" MaBe (B x Hx T) 100 x 115 x 73 mm
‘ ‘l{;‘l&‘l{l‘.} E h =] Bauform Summenstromwandler
’ F_'_,..--*'”' 3 Verpackung (B x H x T) 105 x 132 x 83 mm
il ;f Gehduse D20
lil Anzahl Eingange 6
; Hauptwandler Gleich

)' Gewicht 600 g
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MaBzeichnungen und Ansichten
73

Malzeichnung 1

Schaltplan 1

Ausfiihrungen

Nennstrom A

Ausgang KI.
1 5
15 VA
0.5 70097-4259
15 VA
1A 1 70097-4206
15 VA
0.5 70097-4068
15 VA
SA 70097-4260

Elektrische Eigenschaften

Max. Nennspannung 720V
Priifisolierspannung 4 kV, 1 min.
Thermischer Nennkurzzeitstrom (Ith) 60 x IN
Dynamischer Nennstrom (dyn) 2.5x Ith
Frequenz 50 - 60 Hz
Eigenverbrauch Max. 4 VA
Installationsklasse E
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Mechanische Eigenschaften

Gehause Aus selbstverloschendem ABS UL94 V-0

Schutzgrad IP40

Befestigung Hutschiene DIN EN50022 oder Schraubbefestigung

Anschlisse Vernickelte mit Plus-Minus-Schrauben

Schutzgrad der Anschliisse IP 10, mit Klemmenabdeckung = IP20 (Option)

Max. Verhaltnis fiir ungleiche Hauptwandler 1:10
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