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WECMBS80 Direktmessend

WECMS80-M MID

Einphasiger 80A-Energiezahler mit eingebauter Kommunikation

« Zertifizierte MID Version
] * Fir M-Bus-Kommunikation
S J * Direktanschluss bis zu 80 A
t « Vollstandig bidirektionale 4-Quadranten-Messungen fiir alle Energien
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ECMaY und Leistungen
- A » Klasse B gemaR EN 50470-3 (MID)

n
RUJ&EHS + S0-Ausgang fiir Energieimpulsabgabe
« LCD-Display mit 7 Hauptziffern
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Technische Daten

Artikelnummer 70143-1111 Zahlerart elektronisch
Montage DIN-Schiene Displaytyp LCD
Schnittstelle M-Bus Maximalstrom 27 A
Messung Direktmessung Nennstrom 0-80AA
Webserver ohne Webserver Montage DIN-Schienen Montage
Phasen Einphasig Anzeigestellen 7
Anzeige digital EAN 9502243582783
Mafzeichnungen und Ansichten
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Malzeichnung 1

MalRzeichnung 2

Unterlagen
* Bedienungsanleitung

CELSA Messgerdte GmbH
Rheinfeldstralle 69
67354 Romerberg - Germany

Tel. +49 6232 66291-0
Fax +49 6232 66291-33

info@celsa.group - www.celsa.group
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https://storage.celsa-messgeraete.de/storage/v1/object/public/data/Produkte/Energiezaehler/WECM80/M_MID/Bedienungsanleitung.pdf
https://storage.celsa-messgeraete.de/storage/v1/object/public/data/Produkte/Energiezaehler/WECM80/M_MID/Bedienungsanleitung.pdf

